Fiche technique

GweERrRMA

EvoSIGNAL / EVoSIGNAL Accessoires
Midi Adaptateur fix. Tube GY

N° de I'article: 261.700.05
Série: EvoSIGNAL

DONNEES MECANIQUES

@

Hauteur 64 mm
Diameétre 85 mm
Matériaux PC/ABS
Couleur du boftier Gris
Indice de protection IP66
Arrivée des cables Orifice de passage
Arrivée maximale des cables d=9mm
Type de fixation Montage sur tube
Température minimum de servic -30°C
Température maximum de servic +60°C
Poids avec emballage 59¢
Poids du produit 59¢
DONNEES ELECTRIQUES

Degré de pollution 3
DONNEES D'APPROBATION

Conformité CE Non
Conforme avec Directive RoHS Conforme limitation substances
WEEE Non
Conformité Directive ATEX Non
Conformité CCC Non
Conformité UL cULus

UL Type Rating Type 12
Conformité FCC Non
Conformité IC Non
Certificat EAC disponible Qui
Conformité UKCA (Importateur) Non
Conformité AS-| Non
Approbation de I'OACI Non
Conformité DNV Non
Conformité RoHS CN Non
Conformité a VdS Non

| Pour plus d'informations sur I'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette a modification.
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Fiche technique HweERrRMA

EvoSIGNAL / EVoSIGNAL Accessoires
Midi Adaptateur fix. Tube GY

DESSIN
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| Pour plus d'informations sur I'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
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